


    



  

TECHNISCHE SPECIFICATIES AL 150HS

Motor 4KW

Voltages 230V 3F 400V 3F of 460V 3F

Bandsnelheid 45 meter p/sec. /4300 rpm

Bandafmeting 150x2000 mm

Slijpdiameters 20,0 / 114,3 mm

Slijphoek 20° - 90°

Gewicht 275 kg.

Bediening Hefb oom- en handwielbediening

Afmetingen 1450x1260x900 mm

https://www.almi.nl/product/al150hs/
https://www.almi.nl


TECHNISCHE SPECIFICATIES AL 150

Motor 4KW

Bandsnelheid 30 meter p/sec./2800 rpm

Bandafmeting 150x2000 mm 

Slijpdiameters 20,0 / 114,3 mm

Slijphoek 20° - 90°

Gewicht 260 kg.

Bediening Hefb oom- en handwielbediening

Afmetingen 1450x1200x850 mm

https://www.almi.nl/product/al150/


TECHNISCHE SPECIFICATIES AL 100U-01 / AL 100U-02

Motor 3KW

Bandsnelheid 30 meter p/sec./2800 rpm

Bandafmeting 100x2000 mm

Slijpdiameters 20,0 / 76,1 mm

Slijphoek 30° - 90°

Gewicht AL 100U-01 190 kg. / AL 100U-02 220 kg. 

Bediening AL 100U-01 Hefb oombediening 
AL 100U-02 Hefb oom- en handwielbediening 

Afmetingen 1450x1150x650 mm

https://www.almi.nl/product/al100u-02/
https://www.almi.nl/product/al100u-01/
https://www.almi.nl


https://www.almi.nl/product/al150hs/
https://www.almi.nl
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter

26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 1½”
60,3 mm / 2”

Zinkuitloop

Elektrisch aangedreven 230/400/575 Volt

Maximale wanddikte  5 mm staal / 3 mm RVS

Gewicht 87 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter

26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 1½”
60,3 mm / 2”

Zinkuitloop 20 - 76,1 mm

Elektrisch aangedreven 230/400/575 Volt

Maximale wanddikte  5 mm staal / 3 mm RVS

Gewicht 93 kg.

https://www.almi.nl/product/al1-2e/
https://www.almi.nl/product/al1-2u/
https://www.almi.nl


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter
26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 8 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter 48,3 mm / 11/2”

60,3 mm / 2”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

AL 1

AL 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter
26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 8 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter 48,3 mm / 11/2”

60,3 mm / 2”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

AL 1

AL 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter
26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 8 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Buisdiameter 48,3 mm / 11/2”

60,3 mm / 2”

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

AL 1

AL 2

https://www.almi.nl/product/al1/
https://www.almi.nl/product/al2/


TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Buisdiameter 42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 11/2” 

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Buisdiameter 20-76,1 mm

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 7 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Buisdiameter 42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 11/2” 

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Buisdiameter 20-76,1 mm

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 7 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Buisdiameter 42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 11/2” 

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Buisdiameter 20-76,1 mm

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 7 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Buisdiameter 42,4 mm / 1¼”
48,3 mm / 11/2” 

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 15 kg.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Buisdiameter 20-76,1 mm

Maximale wanddikte  3 mm staal / 2,5 mm RVS

Gewicht 7 kg.

https://www.almi.nl/product/al3/
https://www.almi.nl/product/alu/
https://www.almi.nl




https://www.almi.nl
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AL 1, AL 2, AL 3 AL 1-2E, AL 1-2-U ALU

Mogelijke profi elen

Haaks/Variabele hoek

Excentrisch bewerken - - -

Buisdiameter* AL 1 26,9 mm / ¾”
 33,7 mm / 1”
 42,4 mm / 1¼”
AL 2 48,3 mm / 1½”
 60,3 mm / 2”
AL 3 42,4 mm  / 1¼”
 48,3 mm / 1½”

26,9 mm / ¾”
33,7 mm / 1”
42,4 mm / 1¼”

48,3 mm / 1½”
60,3 mm / 2”

20 mm tot 76,1 mm

Maximale wanddikte 3 mm staal en 2,5 mm RVS 5 mm staal en 3 mm RVS 3 mm staal en 2,5 mm RVS

Zinkuitloop - AL 1-2-U

Slijpband - - -

Handwiel/He� oom - - -

Elektrische bediening - -

3 jaar garantie**

Stofafzuiging - - -

Lengteaanslag - - -

Pijpuitklinkers



v

AL 100-U01 AL 100-U02 AL 150 AL 150HS

300 t/m 900 300 t/m 900 200 t/m 900 200 t/m 900

- - -

20 mm - 76,1 mm 20 mm - 76, 1 mm 20 mm - 114,3 mm 20 mm - 114,3 mm

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

- - -

100 mm x 2000 mm 100 mm x 2000 mm 150 mm x 2000 mm 150 mm x 2000 mm

He	 oom He	 oom/Handwiel He	 oom/Handwiel He	 oom/Handwiel

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Pijpuitslijpers

https://www.almi.nl


Demonstratie?
We komen graag bij u langs. Bel voor
een afspraak naar 0546-561353 of kijk
op WWW.ALMI.NL

Bezoek dan onze website:
WWW.ALMI.NL

of:

Meer informatie nodig?

https://www.youtube.com/channel/UCS_a9c21iTnIbWB_Nkx1czg
http://www.instagram.com/almi1946/
http://www.facebook.com/Almi-Machinefabriek-BV-292800554229973/
https://www.almi.nl

